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MOD. 3P OCHENTA

MAQUINA ELECTRICA
PARA LA LIMPIEZA DE TABLEROS
DE MADERA PARA ENCOFRAR

El mod. 3P OCHENTA esta particular-
mente indicade para una completa lim-
pieza y lubrificacion del tablero sin
dafiar ni desgastar las superficies. Esta
provista de una guia de alimentacién y
otra de salida (opcional) que puede ser
introducida en el interior de la maquina
para reducir sus dimensiones durante el
transporte o su n|ml:|v:Enf_rie
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la maquina estd equipada con un
:r‘srerrup:cir dE PL]F'C- dE E'-T'.{:";EIE-"II:IEJ a'.':_l_h:'_"
aclon sobre los rodillos de avance
En la version trifdsica, el motorreductor
esta provisto de un acoplamiento irrever-
sible, que en caso de conexion eléctrica
errénea, impide girar a los rodillos de
arrastre en sentido contrario, evitando
dE Eﬂr{: manerg F-DI'UFCIS en |ﬂ:‘| ':'ll;_'m'-_:'l‘.IC'El

de transmisién

| del motorreductor coaxial, an versidn tritasico
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SISTEMA EXCLUSIVO DE LIMPIEZA
DE LAS CARAS Y BORDES

El equipo esta dotado de gruesos rodillos de arrastre que,
gracias @ su ranurado helicoidal, permite un perfecto
arrastre de los tableros o la vez que rompen las
incrustaciones de hormigén

Estos rodillos ejercen una presién suave y constante
dado que apoyan sobre soportes de goma, adecuandose
a las variaciones de espesor, por pequefias que éstas
sean [desde O hasta 5 mm.)

La limpieza de las caras es efectuada por mediacion de
una serie de robustas rasquetas reversibles y resistentes
al desgaste; éstas son oscilantes ya que estan montadas
sobre silembloc, permitiendo un movimiento elastico. Se
l_‘|r:_:,{‘_'||jl‘r_]r‘| constantemente a la conformacion del tablero
con perfecta adherencia aun cuando su superlicie sea
muy irregular, sin rayar, porque estén disefiadas para —

respetar lo delicada estructura de la madera. ~lindros de arr
Un juego de cepi“os muy Hexibles e,_'-::.m|:.|er:1r". la limpieza 2 i o

asquelos oscilantes 3



LIMPIEZA DE LOS BORDES

Dos rasquetas oscilantes limpian el bor-
de inferior siguiende las variaciones del
pertil

Al variar la altura de los tableros (desde
10 hasta 50 em.), un brazo de angulo-
cion variable, posiciona automaticamen-

te lo rasqueta para la [impm?n del borde
sUperior, mﬂﬁrﬂr‘llﬂﬁd(} una |JrE‘5IGr‘I cons-
fante y perrniﬂendc:- una ccrmph‘:m ||mput!-
za de los bordes sin rayarles.

Rasquetla autarregulable para la limpieza de los bordes

LAVADO, APLICACIONES
Y RECUPERACION
DEL LIQUIDO DESENCOFRANTE

Los tableros son lavadoes y lubriticados median-
te un enérgico chorro de liquide desencofrante
Un juego de cepillos muy Hexibles recogen el
liquido sobrante y los eventuales residuos de
hormigén, completando la limpieza

Dos juegos de cepillos a lo entrada y salida,
que se adaptan a los bordes y penetran en las

}'Er'—dEdUrUEI |"|UI:E” |'|E‘”T'|r'_"'rif':- =1 '-'J”El ".!IE IL]V[]'
do, reduciende al minimo lo pérdida de
liquide

El -IC‘LHCFCI ‘«:IE'S‘.'.‘HCDF;{”'I!E" 52 rl'!l._DgI"' en un

depésito, se filira y se recircula mediante una
bomba autoaspirante

CARACTERISTICAS TECNICAS

g CeTs [ L g B ot ol T 0 (O3 o7 T pog e i e TS S0 e S e 08 B 2.300 mm.
i ol 1 1 T o el N B DS i S ST B LR 1.600 mm.
T s e S D et s e e e RN R 1.010 mm.
= R s e L e s s 1.290 mm
T e el e R R e R U e el Sl e I B e o o 260 Kg.
W Poteneia nslalemli e e T R e 0,95 Kw
B O O O OIS . e e e e o e e 220V 11 6 380V Il

DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS TABLEROS A LIMPIAR

b 0T U | T o Rt NS e s e e R SO de 1 a 5 cm.
N TR T T T R e e st o SR R el e i I de 10 a 50 cm.
e ety L Te g o e (o e R ety s e O S e S i e D L st 200 m?,
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OTRAS LINEAS DE PRODUCTOS _
e Autohormigoneras
® Dumpers
* Reglas vibrantes

* Vibradores de transmision flexible
* Vibradores de dlta frecuencia

* Motores eléctricos

® Hormigoneras

* Puntales telescépicos

* Enfoscadoras

* Transpaletas industriales

* Herramientas magnéticas

* Maquinas de ferralla

* Cabrestantes eléctricos

* Mdaquinas de chorro de arena

* Pasarelas peatonales en aluminio
* Rampas de carga en aluminio

* Hidrolimpiadoras
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